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A következő termékismertető adatok megfelelnek, a 2010/30/EU irányelv kiegészítéseként szolgáló 811/2013 és 812/2013 EU rendeletek követel-
ményeinek.

Termékismertető adatok Szimbó-
lum Egység 7712231462

Terméktípus igen
Mért hőteljesítmény Prated kW 39
Szezonális helyiségfűtési hatásfok ηS % 92
Energiahatékonysági osztály A
Hasznos hőteljesítmény
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten P4 kW 39,2
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten P1 kW 12,9
Hatásfok
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten η4 % 88,2
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten η1 % 97,0
Villamossegédenergia-fogyasztás
Teljes terhelés mellett elmax kW 0,094
Részterhelés mellett elmin kW 0,039
Készenléti üzemmódban PSB kW 0,004
Egyéb elemek
Készenléti hőveszteség Pstby kW 0,048
A gyújtóégő energiafogyasztása Pign kW 0,000
Nitrogén-oxid-kibocsátás (csak gáz vagy olaj) NOx mg/kWh 57
Hangteljesítményszint, beltéri LWA dB 55

Az energiafogyasztásra vonatkozó termékismertető adatlap
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Следните данни за продуктите съответстват на изискванията на Европейски регламенти 811/2013 и 812/2013 за допълнение на Директива
2010/30/ЕС.

Данни за продуктите Символ Мерна
единица 7712231462

Кондензационен котел Да
Номинална топлинна мощност Prated kW 39
Сезонна отоплителна енергийна ефективност ηS % 92
Клас на енергийна ефективност A
Полезна отоплителна мощност
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим P4 kW 39,2
При 30 % от номиналната топлинна мощност и нискотемпературен режим P1 kW 12,9
Коефициент на полезно действие
При номинална топлиннна мощност и високотемпературен режим η4 % 88,2
При 30 % от номиналната топлинна мощност и нискотемпературен режим η1 % 97,0
Разход на спомагателното електрозахранване
При пълен товар elmax kW 0,094
При частичен товар elmin kW 0,039
В режим на готовност PSB kW 0,004
Други данни
Топлинни загуби в режим на готовност Pstby kW 0,048
Консумирана мощност на запалителната горелка Pign kW 0,000
Емисия на азотен оксид (само за газ или масло) NOx mg/kWh 57
Ниво на звуковата мощност, вътре LWA dB 55

Информационен лист за разхода на енергия на продукта

Condens 7000 W

ZBR 42-3 A 23

7712231462

Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau/Germany 6720831053 (2015/03)



Sljedeći podatkci o proizvodu zadovoljavaju zahtjeve propisa EU 811/2013 i 812/2013 za dopunjenje smjernice 2010/30/EU.

Podaci o proizvodu Simbol Jedinica 7712231462
Kondenzacijski kotao da
Nazivna toplinska snaga Prated kW 39
Energetska učinkovitost prostornog grijanja uvjetovana godišnjim dobima ηS % 92
Razred energetske učinkovitosti A
Korisna toplinska energija
Kod nazivne toplinske snage i rada na visokim temperaturama P4 kW 39,2
Kod 30% nazivne toplinske snage i rada pri niskoj temperaturi P1 kW 12,9
Stupanj učinkovitosti
Kod nazivne toplinske snage i rada na visokim temperaturama η4 % 88,2
Kod 30% nazivne toplinske snage i rada pri niskoj temperaturi η1 % 97,0
Potrošnja pomoćne energije
Pri punom opterećenju elmax kW 0,094
Pri djelomičnom opterećenju elmin kW 0,039
U stanju mirovanja PSB kW 0,004
Ostali podaci
Gubitak topline u stanju mirovanja Pstby kW 0,048
Potrošnja energije potpalnog plamenika Pign kW 0,000
Emisija dušikovih oksida (za plin ili ulje) NOx mg/kWh 57
Razina zvučne snage u zatvorenom LWA dB 55

Podatkovni list o proizvodu za potrošnju energije
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Οι παρακάτω πληροφορίες προϊόντος ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Κανονισμών της ΕΚ 811/2013 και 812/2013 και λειτουργούν
συμπληρωματικά στην Οδηγία 2010/30/EΚ.

Δελτίο προϊόντος Σύμβολο Ενιαία
μονάδα 7712231462

Λέβητας συμπύκνωσης Ναι
Ονομαστική θερμική ισχύς Prated kW 39
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου ηS % 92
Τάξη ενεργειακής απόδοσης A
Ωφέλιμη θερμική ισχύς
Σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες P4 kW 39,2
Στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και χαμηλές θερμοκρασίες P1 kW 12,9
Ωφέλιμη απόδοση
Σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες η4 % 88,2
Στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και χαμηλές θερμοκρασίες η1 % 97,0
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
υπό πλήρες φορτίο elmax kW 0,094
υπό μερικό φορτίο elmin kW 0,039
Στην κατάσταση αναμονής PSB kW 0,004
Λοιπά χαρακτηριστικά
Απώλειες θερμότητας σε αναμονή Pstby kW 0,048
Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα Pign kW 0,000
Εκπομπές οξειδίων αζώτου (μόνο για αέριο ή λάδι) NOx mg/kWh 57
Στάθμη ηχητικής ισχύος, εσωτερικού χώρου LWA dB 55

Δελτίο προϊόντος για την ενέργεια
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