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Πομπός σήματος

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

Κλίση πτερυγίου

Ψύξη Θέρμανση

Ανεμιστήρας Αφύγρανση

Επάνω/κάτω (αυτόματα)

Αριστερά/δεξιά (αυτόματα)
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Πίσω πλευρά Πίσω πλευρά

Αριστερή πλευρά Δεξιά πλευρά

Κάτω -πλευρά Κάτω -πλευρά

Βίδες στερέωσης μπροστινής γρίλιας
Τοποθετημένο στο εσωτερικό της μονάδας

Πινακίδα ονομασίας
Τοποθετημένο στο εσωτερικό της μον
άδας

Κάλυμμα Δέκτης σήματος
Λυχνία λειτουργίας
Λυχνία χρονοδιακόπτη
Λυχνία έξυπνου αισθητήρα παρουσίας
Έξυπνος αισθητήρας παρουσίας

Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου
Τοποθετημένο στο εσωτερικό της μονάδας

Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ εσωτερικής μονάδας
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Ελάχιστος χώρος για τη διέλευση αέρα
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Ροή αέρα εσωτερικού χώρου

Η ένδειξη                 υποδεικνύει την κατεύθυνση του σωλήνα.

Σημειώσεις
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Σωλήνας αερίου
∅9.5mm CuT (κύκλωμα υπό έλεγχο)
Το μήκος του σωλήνα εκτός της μονάδας είναι 360mm.

Το μήκος του σωλήνα εκτός της μονάδας είναι 410mm.

Σωλήνας υγρού
∅6.4mm CuT (κύκλωμα υπό έλεγχο)

Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
Εσωτερική διάμετρος: 14mm
Εξωτερική διάμετρος: 16mm
Τμήμα σύνδεσης
Το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης εκτός της μονάδας είναι 470mm.

Απαιτούμενος χώρος για συντήρηση και εξαερισμό

Τυπική θέση των οπών στον τοίχο
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Οπή για τον εντοιχισμένο σωλήνα

Συμπεριλαμβάνεται η βάση εγκατάστασης

Μπλοκ ακροδεκτών με ακροδέκτη γείωσης
Τοποθετημένο στο εσωτερικό της μονάδας
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