
 

Αντλίες θερμότητας πισίνας Fairland Inverter Plus   

με τεχνολογία Full inverter 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογία Full Inverter – μέγιστη εξοικονόμηση 

ενέργειας 

Ιδιαίτερα υψηλός βαθμός 

απόδοσης / COP έως 16,7 

Κάλυμμα αλουμινίου με κρυφές 

βίδες, ανθεκτικό στη διάβρωση με 

ιδιαίτερο σχεδιασμό 

Αποδοτική λειτουργία όλο το 

έτος/ Εύρος θερμοκρασιών 

λειτουργίας -10 έως + 43 

Κατάλληλες για θέρμανση 

εξωτερικών και εσωτερικών 

πισινών. 

Φιλικό προς το περιβάλλον 

ψυκτικό υγρό R32 

Λειτουργία αυτόματης απόψυξης 

και ομαλής εκκίνησηςς (soft start) 

Αθόρυβη λειτουργία 
Απομακρυσμένος έλεγχος με 

WiFi 

Συμπιεστής Twin Rotary DC-Inverter 

που οδηγεί σε εξισορρόπηση των 

κραδασμών, αθόρυβη λειτουργία, 

και υψηλή απόδοση. 

Μοτέρ ανεμιστήρα τεχνολογίας DC 

brushless με χαμηλό θόρυβο και 

χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Φιλικό μενού προς το 

χρήση 
 Σπειροειδής εναλλάκτης τιτανίου για 

μεγιστοποίηση της επιφάνειας 

εναλλαγής θερμότητας κατά 30% 

Τεχνολογία HP BOOSTER: προσαρμόζει με ακρίβεια τη 

ροή του ψυκτικού υγρού στις εξωτερικές θερμοκρασίες, 

βελτιστοποιώντας τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας 

και μειώνοντας στο ελάχιστο την κατανάλωση 
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